
�

再生紙を使用しています。�

チタン 

微細気泡発生装置�

プラスチック 

自動給水ユニット�

サビに強い�サビに強い�

海水用ポンプ�

○Ｒ�

自吸式� チタン・プラスチック・ナイロンコーティング�微細気泡発生装置�自動給水ユニット�
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■制御盤標準仕様�

●単独運転�
　（ECF5-B形制御盤） 

●交互・交互並列運転�
　（ECF8形制御盤）�

●サーモスタット（単独のみ）� ■ECF8-　形制御盤デジタル表示一覧�

単独運転機種は空運転防止用サーモスタット付
です。�
（交互・交互並列運転は制御盤の送水不能で検出）�

（※1）盤内の変流器からの電流値データを基にソフトウエアにて保護。 （※2）無電圧信号　�
注）貯水槽液面制御についてはお問い合わせください。�

運 転 方 式 �
定 格 電 圧 �
箱 材 質 （ 板 厚 ） �
設 置 場 所 �
電 流 計 （ 個 別 ） �
モ ー タ 保 護 �
警 報 ブ ザ ー �

機　能�

�
三相200Ｖ�

　　　　　　　　　　   箱型：鋼板（1.2ｔ）扉：樹脂（2.0ｔ）�
屋内�

　　　　　　　　　 ○�
　　　　　　　　　　　      ○（※1）�

　　　　　　　　　 ○�
�
�
�

　　　　　　　　　　　○（赤）�
　　　　　　　　　　　○（赤）×3個�
　　　　　　　　　　　○（赤）×3個�
　　　　　　　　　　　○（赤）×2個�
　　　　　　　　　　　○（橙）×2個�
　　　　　　　　　　　○（赤）×2個�
　　　　　　　　　　　デジタル�
　　　　　　　　　　　○（橙）�
　　　　　　　　　　　○�
　　　　　　　　　　   ○�

電 源 �
運転モード（手動・停止・自動）�
選択ポンプ（No.1・No.2・No.1・2）�
運 転 （ 個別） �
故 障 （ 個 別 ） �
送 水 （ 個別 ） �
電源電圧、電流、積算運転時間・運転回数�
満 水 、渇 水 �
運 転 、故  障 （ 個 別）�
満 水 、渇 水 �
�

表示灯�

外部信号�
（※2）�

並列・解列運転自動調整�ー�

形　　式� ECF8-A形� ECF8-Ｐ形�
交　互�

ECF5-B
単　独�
�

箱型：鋼板（1.0ｔ）�
�
ー�

サーマルリレー�
ー�

ー�

ー�
○（白）�
ー�
ー�
ー�
ー�
ー�
ー�
ー�
ー�
ー�

交互並列�

始動頻度自動調整　故障時自動代替運転    送水不能リトライ�
送水モニタ（送水不能検出）�
�

�

（＊）3秒以上点灯で解列。（3秒未満では並列運転継続）�

電 源 投 入 �

運 転 時 �

故障モード（点滅表示）�

積 算 時 間 �

故 障 履 歴 �

積 算 始 動 回 数 �

0　　　　0�

0　　　　0�

 0～9      0～ 9�

1～5      0～9�

2　　　　0�

0　　　　V�

電流値�

0　　　　0�

0　　　　1�

1　　　　0�

1　　　　1�

2　　　　0�

2　　　　1�

3　　　　0�

4　　　　0�

�

停止時�

電流値�

電圧値　　例　200Vの場合�

H1またはＨ2

Ｃ1またはＣ2

E1またはE2

9.9A以下の場合�
10A以上の場合  MAX 50A

解列電流値（交互並列運転のみ）右端ポイント点灯（＊）�

電源異常（S相欠相、周波数異常）�

電源反相�

過負荷�

拘束�

SSC.MCオープン�

SSC.MCショート�

送水不能�

流量センサー異常�

単位：時間　最大6桁�

単位：  回　  最大8桁�

4回分�

�

状　　況� 表 示 内 容 �

デジタル表示�

A �
P

全
揚
程� ユニット特性曲線（ポンプ1台）�

ユニット特性曲線（ポンプ2台）�
（ｍ）�

Ｐ1

Ｑ1 Ｑ2 Ｑ3

P1：ポンプ始動圧力�
     （圧力センサー設定圧力）�
Q1：ポンプ停止流量（10  /min）�

1.ポンプ1台運転中に、使用水量がQ3以上に増大すると圧力が再びP1ま

　で下がり2台目のポンプが始動し並列運転となります。�

2.並列運転状態で使用水量がQ2以下に減少すると、先発ポンプが停止し、

　1台運転となります。�

3.使用水量がQ3未満の場合には、交互運転、Q3以上の場合には1～2を

　くり返します。�

●交互並列運転�

1.ポンプ停止中に水が使用され、圧力がP1まで下がるとポンプは始動

　します。�

2.使用水量がQ1以上の場合には、 ポンプは連続運転しつづけます。�

3.使用水量が減少し、 Q1以下になりますと、 ポンプは停止します。�

4.交互タイプは1～3を1号ポンプ、2号ポンプ交互に始動停止を行い

　ます。�

●単独・交互運転�

吐出量（m3/min）�

■動作説明�

Q2：解列流量  �
Q3：並列流量�

�

海水用自吸式自動給水ポンプ�形�GSZB 定圧給水�
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■標準仕様�

�

制御方式�
運転方式�
設置場所�
揚　　液�

ポ ン プ�
（材質）�

モ ー タ�
電　　源�
電源ケーブル�
付 属 品�

インバーターによる吐出圧一定給水�
単　独�
屋内・屋外(標高1,000m以下)�
海水・清水　5～40℃�
縦型カスケードポンプ�
　インペラ：樹脂　主軸：接液部SUS304　�（ケーシング：SCS13                           ）�
KPMモータ(全閉外扇屋内形)�

単相100V・三相200V�
2m�
アース線、ストレーナ、クランプ�

NFZ形�

■寸法図�

質量 :12.5kg
２５７� ２８０�

１２５� ８０�

２８
０
�

６７
�

(実施計画に際しましては、納入仕様書をご請求ください。)

NFZ400S�

NFZ400T
25

400�

400

単相100�

三相200

25�

25

32�

32

8/2�

8/2

28/28�

28/28

1�

1

45～49�

45～49

口径�
形　　式�

モータ� 電　源�
全揚程� 吐出量� 吐出量�運転揚程� 始動揚程�

アキュムレータ�
容　量�

騒音値�
運転特性�標準仕様�

mm W V m /min m /min m dB［A］�

21/27�

21/27

※1

※1.運転特性の数値は、左が吸込揚程－8m、右が吸込揚程－2mの値です。ご使用される際には用途に合せて始動揚程を調整してご使用ください。�

(停止流量4  /min)■仕　様�

■適用図 (50Hz / 60Hz)

吸込揚程�

m

17/23�

17/23

吸込揚程－8mの場合� 吸込揚程－2mの場合�

４�

５�

６�

８�

１０�

１５�

４� ５� ６� ８�

吐
出
揚
程
（
ｍ
）�

１０� １５� ２０� ３０� ４０�５０�６０�
６�

８�

３０�

２０�

１５�

１０�

４� ５�６� ８�

吐出量（   /ｍｉｎ）�

吐
出
揚
程
（
ｍ
）�

１０� １５� ２０� ３０� ４０�５０�６０�

吐出量（   /ｍｉｎ）�

２０�

400W 400W

■吸上全揚程（20℃）�
－8m

２５�

２５�

�

簡易海水用小型自吸式自動給水ポンプ�吐出圧一定�形�GSZB
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（※１）標準始動圧力から調整可能な最低始動圧力　（※２） 騒音は標準仕様点での値です。�

符
　
号�

運
転
方
式�

交
互�

交
互
並
列�

kW m3/min m MPa｛kgf/cm2｝� dB（A）�

形　　　式�
モータ�

KZB405A0.75�

KZB405A1.5�

KZB505A1.5�

KZB505A2.2�

KZB405P0.75�

KZB405P1.5�

KZB505P1.5�

KZB505P2.2

0.75�

1.5�

1.5�

2.2�

�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�

11�

12

0.135�

0.16�

0.23�

0.25�

0.27�

0.32�

0.46�

0.5

16�

28�

20�

28�

16�

28�

20�

28

10�

10�

10�

10�

10�

10�

10�

10

0.16｛1.6｝�

0.27｛2.8｝�

0.20｛2.0｝�

0.27｛2.8｝�

0.16｛1.6｝�

0.27｛2.8｝�

0.20｛2.0｝�

0.27｛2.8｝�

0.23｛2.3｝�

0.35｛3.6｝�

0.27｛2.8｝�

0.37｛3.8｝�

0.23｛2.3｝�

0.35｛3.6｝�

0.27｛2.8｝�

0.37｛3.8｝�

0.09｛0.9｝�

0.24｛2.4｝�

0.14｛1.4｝�

0.22｛2.2｝�

0.09｛0.9｝�

0.24｛2.4｝�

0.14｛1.4｝�

0.22｛2.2｝�

0.09｛0.9｝�

0.20｛2.0｝�

0.14｛1.4｝�

0.20｛2.0｝�

0.09｛0.9｝�

0.20｛2.0｝�

0.14｛1.4｝�

0.20｛2.0｝�

�

51�

52�

53�

55�

53�

55�

55�

58

40

40

65

40

50

4050

50

ユニット�
口径�

吸込�
口径�

mm mm

標　　準　　仕　　様�

吐出量�全揚程� 始動圧力� 停止圧力�
始動圧力�

選定範囲（※１）�
アキュムレータ�
封入圧力�

騒 音�
（※２）�停止流量�

/min

0.75×2�

1.5×2�

1.5×2�

2.2×2

吐　出　量　（m3/min）�

全
　
揚
　
程
　
（
ｍ
）�

5

10

20

15

30

40

0.05 0.1 0.2 0.3 0.4

全
　
揚
　
程
　
（
ｍ
）�

5

10

20

15

30

40

0.1 0.2 0.4 0.6 0.8

■標準仕様�

■標準付属品�
制御盤、圧力センサー、流量センサー、チェック弁、アキュムレータ�
ベース、相フランジ�

■特別付属品�
・BK形防振架台�

・液面制御用部品�

・ポンプカバー（鋼板製・ステンレス製）　圧力計取付状態では不可�

・基礎ボルト�

�

海水用自動給水ユニット�定圧給水�

■50Hz仕様表�

■50Hz適用図�

MPa｛kgf/cm2｝�MPa｛kgf/cm2｝�MPa｛kgf/cm2｝�

吐　出　量　（m3/min）�

単独運転� 交互並列運転�

■吸込条件�
流込：0～5m以内�

制御方式�
運転方式�
設置場所�
揚　　液�

ポ ン プ�
（材質）�
�
モ ー タ�

吸込条件�
電　　源�

流量センサー・圧力センサーによる定圧給水�
単独・交互・交互並列�
屋　内�
海水pH5～9（5～40℃）砂50mg/   以下�
ナイロンコーティング多段タービンポンプ�
　インペラ：樹脂　主軸：SUS316　　　�（ケーシング：FC＋ナイロンコーティング）�
全閉外扇屋外形�
同期回転速度 50Hz:3,000min-1 60Hz:3,600min-1�

流込：0～5m以内�
三相200V

12

11

10

9

4

3

2

1

注�

KZB形�

単
独�

KZB405S0.75�

KZB405S1.5�

KZB505S1.5�

KZB505S2.2

0.75�

1.5�

1.5�

2.2�

�

0.135�

0.16�

0.23�

0.25

16�

28�

20�

28

10�

10�

10�

10

0.16｛1.6｝�

0.27｛2.8｝�

0.20｛2.0｝�

0.27｛2.8｝�

0.23｛2.3｝�

0.35｛3.6｝�

0.27｛2.8｝�

0.37｛3.8｝�

0.09｛0.9｝�

0.24｛2.4｝�

0.14｛1.4｝�

0.22｛2.2｝�

0.09｛0.9｝�

0.20｛2.0｝�

0.14｛1.4｝�

0.20｛2.0｝�

�

51�

52�

53�

55

40

40

40

50

交互運転�

8

7

6

5

KZB形�

注）フラッシュバルブ等瞬時に大水量をご使用の場合は、別途ご相談ください。�



KZB406A0.75�

KZB406A1.5�

KZB506A1.5�

KZB506A2.2�

KZB406P0.75�

KZB406P1.5�

KZB506P1.5�

KZB506P2.2

0.75�

1.5�

1.5�

2.2�

�

0.125�

0.165�

0.23�

0.25�

0.25�

0.33�

0.46�

0.5

16�

28�

20�

28�

16�

28�

20�

28

10�

10�

10�

10�

10�

10�

10�

10

0.16｛1.6｝�

0.27｛2.8｝�

0.20｛2.0｝�

0.27｛2.8｝�

0.16｛1.6｝�

0.27｛2.8｝�

0.20｛2.0｝�

0.27｛2.8｝�

0.23｛2.3｝�

0.38｛3.9｝�

0.27｛2.8｝�

0.37｛3.8｝�

0.23｛2.3｝�

0.38｛3.9｝�

0.27｛2.8｝�

0.37｛3.8｝�

0.10｛1.0｝�

0.21｛2.1｝�

0.12｛1.2｝�

0.21｛2.1｝�

0.10｛1.0｝�

0.21｛2.1｝�

0.12｛1.2｝�

0.21｛2.1｝�

0.09｛0.9｝�

0.20｛2.0｝�

0.14｛1.4｝�

0.20｛2.0｝�

0.09｛0.9｝�

0.20｛2.0｝�

0.14｛1.4｝�

0.20｛2.0｝�

�

51�

54�

54�

56�

54�

57�

57�

59

0.75×2�

1.5×2�

1.5×2�

2.2×2

8

GSP2など�海水貯水槽�

自動給水ポンプ� 取水ポンプ�

ストレーナ�

給
水
�

KZB

注）自動給水ポンプ空運転防止用の液面制御は別途必要となります。�

■据付例�

KZB

（※１）標準始動圧力から調整可能な最低始動圧力　（※２） 騒音は標準仕様点での値です。�

符
　
号�

運
転
方
式�

交
互�

交
互
並
列�

kW m3/min m MPa｛kgf/cm2｝� dB（A）�

形　　　式�
モータ�

13�

14�

15�

16�

17�

18�

19�

20�

21�

22�

23�

24

40

40

65

40

50

4050

50

ユニット�
口径�

吸込�
口径�

mm mm

標　　準　　仕　　様�

吐出量�全揚程� 始動圧力� 停止圧力�
始動圧力�

選定範囲（※１）�
アキュムレータ�
封入圧力�

騒 音�
（※２）�停止流量�

/min

吐　出　量　（m3/min）�

全
　
揚
　
程
　
（
ｍ
）�

5

10

20

15

30

40

0.05 0.1 0.2 0.3 0.4

全
　
揚
　
程
　
（
ｍ
）�

5

10

20

15

30

40

0.1 0.2 0.4 0.6 0.8

■60Hz仕様表�

■60Hz適用図�

MPa｛kgf/cm2｝�MPa｛kgf/cm2｝�MPa｛kgf/cm2｝�

吐　出　量　（m3/min）�

単独運転� 交互並列運転�

単
独�

40

40

40

50

交互運転�

24

KZB406S0.75�

KZB406S1.5�

KZB506S1.5�

KZB506S2.2

0.75�

1.5�

1.5�

2.2�

�

0.125�

0.165�

0.23�

0.25

16�

28�

20�

28

10�

10�

10�

10

0.16｛1.6｝�

0.27｛2.8｝�

0.20｛2.0｝�

0.27｛2.8｝�

0.23｛2.3｝�

0.38｛3.9｝�

0.27｛2.8｝�

0.37｛3.8｝�

0.10｛1.0｝�

0.21｛2.1｝�

0.12｛1.2｝�

0.21｛2.1｝�

0.09｛0.9｝�

0.20｛2.0｝�

0.14｛1.4｝�

0.20｛2.0｝�

�

51�

54�

54�

56

23
21

222016

1915
1713

1814

注）フラッシュバルブ等瞬時に大水量をご使用の場合は、別途ご相談ください。�
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�

海水用自動給水ユニット�定圧給水�KZB形�

kW kg
形　　　式�

モータ� 質量�

KZB406S0.75�

KZB406S1.5�

KZB506S1.5�

KZB506S2.2

0.75�

1.5�

1.5�

2.2

�

ユニット�
口　径�

吸込�
口径�

mm mm

40

40

40

50

運
転
方
式�

単
　
　
独�

■50Hz

■外形寸法図�

■60Hz

実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。�

単独運転�

kW kg
形　　　式�

モータ� 質量�

KZB405S0.75�

KZB405S1.5�

KZB505S1.5�

KZB505S2.2

0.75�

1.5�

1.5�

2.2

65�

68�

71�

80

ユニット�
口　径�

吸込�
口径�

mm mm

40

40

40

50

運
転
方
式�

単
　
　
独�

※基礎ボルトは特別付属品です。�＜　＞内は吸込口径40mmの場合です。�

４－基礎ボルト※�

5
8
5
〈
5
7
0
〉
�
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ベースに穴加工はありません。�
（注）制御盤底面の位置であり、�
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