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point 流込み用で運転圧力が高い
● 床置式受水槽からの自動給水
● ビル給水用・農事用・業務用・工業用・その他一般給水用

圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水運転方式を採用。

定圧給水

●自動空気補給器付で安定した自動運転を行います。

●ポンプとタンクの間にはウォーターハンマ防止構造のチェック弁
を採用。

point吸上げ用／吸込全揚程最大ー8mpoint 吸上げ用
● 地下式受水槽、浅井戸からの自動給水
● ビル給水用・農事用・業務用・工業用・その他一般給水用

特　長特　長

定圧給水

高い信頼性 安心・長寿命設計

単独運転用 交互運転用

※1、2　単独運転を除く。

タービン・ジェットの
強力吸込み
ユニットの心臓部には、吸
上げ方式の自動運転に最適
な自吸式タービンポンプを
採用しています。
ポンプ内部にジェット部を
内蔵し、優れた吸込み性能
を発揮すると共に、少水量
から大水量まで安定した運
転を行ないます。

無接点回路※1を採用した制御盤により、ポンプ始動時の投入音もなく、また運転制御に
必要な圧力・流量・受水槽水位の検出には無接点タイプのセンサーを採用し、信頼性の
高い制御を行ないます。
万一のトラブルにもリトライ機能※2、自動代替運転機能を備えた安心のシステム設計です。

無接点化により、機械的
磨耗・圧力設定値の変化
もなく、長時間安定した
動作をします。

〔リトライ機能〕
ポンプ始動後、送水不能を検出した場合直ちに警報を発するのではなく自動代替運転を行ない、該当ポンプが再始動
後、再び送水不能を検出した場合に故障表示及び信号出力します。再始動後に給水が回復すれば正常に復帰します。

無接点制御盤 光センサー圧力スイッチ

軸封部には、長寿命メカニカルシール（セラ
ミック×カーボン）を採用しており、長期間安心
してご使用いただけます。
また冬期のポンプ部の凍結防止には、ヒータが
簡単に取付可能な構造となっています。
（ユニット配管部には別途対策が必要）

光センサー圧力スイッチ・流量スイッチとの組
合せにより、給水中の始動・停止が少なく安定
した給水圧が得られます。

ポンプ
吸込口

点検用カバー

ドレンプラグ ディフューザー（ゴム）
〈ポンプ内面側より見る〉

ジェットノズル

ドレンプラグ

ディフューザー

吐出し口

インペラ

ポンプを分解しなくても
外部からノズルの異物を
取り除くことが可能です。

ジェットノズル

弁（ゴム）
インペラ吸込口

インペラから吐出される圧
力水の一部をインペラ吸込
側にあるディフューザーへ
ジェットノズルにより噴流
し、ポンプ吸込口からの揚
液をインジェクター作用に
より増圧させ、インペラの
吸込口へ導くため、優れた
吸込性能を発揮します。

● 地下式受水槽、浅井戸からの自動給水
● 小規模ビル給水用・工業用・業務用・その他一般給水用 用途 用途用途

●小形のアキュムレータ（圧力タンク）を採用しており、空気補給も
不要で白濁の心配もありません。

●ポンプカバー付で屋外設置も可能。

● 塗装色変更　● 制御盤特殊仕様
● 吸上げ仕様（60Hzのみ）

特　長

特殊仕様
（注）吸上げ仕様（60Hzのみ）は揚程が低下します。詳細はお問合せください。

圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水運転方式を採用。

定圧給水

※1　吸込全揚程ー8mの場合は、仕様表の最大水量まで使用できません。　※2　単独用はオプションのポンプカバーにて対応。　
※3　60Hz品の吸上げ仕様（特殊仕様）は吸込全揚程-6m以内。但し、吸上げ仕様は揚程が低下します。

自動給水シリーズ

詳細 9～10P、13P 詳細 11～12P、14P

交互運転単独運転

GS3-CB形
アキュムレータ付定圧給水装置

GS3-CP形
吸上用定圧給水

JSB3形
ジェット構造で優れた揚水性能

詳細 3～8P

RG ハイスイートRJR

ハイスイート
形 式 JSB3 GS3-CB GS3-CP

制 御 方 式 圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水

タ ン ク 方 式 アキュムレータ アキュムレータ 圧力タンク

運 転 方 式 単独・交互
（自吸式吸上げ）

単独
（流込み）

単独
（自吸式吸上げ）

吸込条件（20℃） 吸込全揚程
ー7m以内（最大 ー8m※1）

流込み
0～ 5m※3

吸込全揚程
ー6m以内

設 置 場 所
屋 内 ○ ○ ○

屋 外 －※2 ○
（ポンプカバー付） －

液 質 清水　0～ 40℃（凍結なきこと）　ｐＨ5.8 ～ 8.6

材 料

イ ン ペ ラ CAC CAC ＦＣ又はCAC

主 軸 SUS304（接液部）

ケ ー シ ン グ ＦＣ

モ ー タ

タ イ プ 全閉外扇屋外形　2極

同期回転速度 50Hz：3,000min-1、60Hz：3,600min-1

効 率 プレミアム効率　（ＩＥ３）

電 源 / 出 力 三相 200V/0.75 ～ 3.7kW（JSB3は 1.5 ～ 3.7kW）

塗 装

ポ ン プ、 他 グレー（2.5PB5.1/0.8）

制 御 盤 ベージュ（5Y7/1）（JSB3の交互タイプはブラック）

アキュムレータ グレー（10Y5.5/0.5） グレー（10Y5.5/0.5） －

カ バ ー － ベージュ（5Y7/1） －



形式
吸込口径（mm）

周波数（5：50Hz、6：60Hz）
運転方式（S：単独、A:交互）

E：トップランナーモータ
モータ出力（kW）

● 砂こし器 ● 凍結防止ヒータ

JSB3 - 40 5 S E 1.5

同期回転速度3,000min－1 同期回転速度3,600min－1

■ 適用図 ■ 適用図

■ 部品配置図例 ■ 特別付属品（オプション）

流量スイッチ
3方向に吐出し口が変更可能

光センサー圧力スイッチ

CAC製ショックレスバルブ

制御盤

アキュムレータ

ステンレス製可とう管

弁座付角フランジ

クッション

〔交互運転の例〕

モータの振動を吸収

全閉モータ

埃・吸湿による絶縁劣化
に強く長寿命。

点検用カバー

■ 仕様表（少水量停止流量 0.01m3/min） ■ 仕様表（少水量停止流量 0.01m3/min）

ユニット専用に開発した
CAC製衝撃吸収式チェッ
ク弁（バイパス付）。ウォー
ターハンマーを防止します。

● ポンプカバー（単独用）

● 防振架台

● 基礎ボルト

JSB3形

50Hz 60Hz

単独運転用 交互運転用

R J

（吸込全揚程ー7mの場合で示してあります） （吸込全揚程ー7mの場合で示してあります）

RJ
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形
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（※）ECF8-B形  デジタル表示一覧ECF8-B形  パネル面

状　況
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0
0～9
0～9
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0
1
0
1
0
1
0

電源投入

運転時

故障モード
（点滅表示）

デジタル表示

表　示　内　容

電流値

初期状態異常なし（OKモニタ機能）

停止中

電流値
9.9A以下の場合
10A以上100A未満の場合
100A以上の場合

解列電流値（交互並列運転のみ）右端ポイント点灯（＊）

電源異常
電源反相
過負荷
拘束
SSC/MCオープン
SSC/MCショート
送水不能

（＊）3秒以上点灯で解列。（3秒未満では並列運転継続）

電源表示灯

電源電圧
電流，運転時間，始動回数（個別）
故障表示
（デジタル表示・質※）

満水表示灯

渇水表示灯
（注1）

ブザー「入ー切」スイッチ

表示切換スイッチ

リセットスイッチ

個別運転表示灯

送水表示灯（一括）

ポンプ選択スイッチ

選択ポンプ表示灯
運転モード選択スイッチ

運転モード表示灯

個別故障表示灯

（注1）渇水表示灯の状態
点灯 渇水状態
点滅（1秒点滅） 減水
変速点滅（2回点灯　1休止） 流入電磁弁作動

■ 制御盤標準仕様

（※1）盤内の変流器からの電流値データを基にソフトウエアにて保護。
（※2）無電圧信号

■ 制御盤接続図例（三相200V用）

● 単独運転  ECF5-B形
ＡＣ２００Ｖ
５０／６０Ｈｚ

電源

R     S     T

7 8

9

2

3 4

5 6

MC

F . G

OCR

OCR

MC

WL

PT

R     T

CN5

CN1

CN2

CN4 CN5

TB

M

1 2

1

10

11

電源

短絡線

PS

FS

（圧力センサー）

（流量センサー）

手
動

停
止

自
動

20
0V

13
.5
V

● 単独運転  ECF5-B形

● 交互運転  ECF8-B形

● 交互運転  ECF8-B形

制御盤

形　　　　式 ECF5-B形 ECF8-B形
運転方式 単　独 交　互
定格電圧 三相200V
箱材質（板厚） 箱型：鋼板（1.0ｔ） 箱型：鋼板（1.2ｔ）扉：樹脂（2.0ｔ）
設置場所 屋　内
電流計（個別） ー 　　　　　　　　　　○
モータ保護 サーマルリレー 　　　　　　　　　　○（※1）   
液面レベルリレー ー 　　　　　　　　　　○（4極用）
警報ブザー ー 　　　　　　　　　　○

機

　
　
能

自己診断（OKモニタ） ー 　　　　　　　　　　○
故障時自動代替運転 ー 　　　　　　　　　　○
送水モニタ（送水不能検出） ー 　　　　　　　　　　○
始動頻度自動調整 ー 　　　　　　　　　　○
並列・解列運転自動調整 ー 　　　　　　　　　　ー
送水不能リトライ ー 　　　　　　　　　　○

表
示
灯

電　源 ○（白） 　　　　　　　　　　○（赤）      
運転モード（手動・停止・自動） ー 　　　　　　　　　　○（赤）×3個
選択ポンプ（No.1・N0.2・No.1・2） ー 　　　　　　　　　　○（赤）×3個
運　転（個別） ー 　　　　　　　　　　○（赤）×2個
故　障（個別） ー 　　　　　　　　　　○（橙）×2個
送　水（一括） ー 　　　　　　　　　　○（赤）
電源電圧、電流、積算運転時間
運転回数 ー 　　　　　　　　　　デジタル

満　水 ー 　　　　　　　　　　○（橙）
渇　水 ー 　　　　　　　　　　○（橙）

外
部
信
号

運　転 ー 　　　　　　　　　　○（一括）
故　障 ー 　　　　　　　　　　○（一括）
満　水 ー 　　　　　　　　　　○　
渇　水 ー 　　　　　　　　　　○（※2）

JSB3形

J
S
B
3
形

JR

障
故

水
満
水
渇
水
減

Ｎｏ．１

障
故
Ｎｏ．２

転
運
Ｎｏ．１

転
運
Ｎｏ．２

１
通
共

２
通
共

開
弁
入
流

３
通
共

４３２１

９Ａ
ＥＦＤＣ Ｂ ８７

６５
４３２１０

10

ＳＳＣ２

Ｔ

W2W1

CT4
CT3

T

8

9

7

3
4
5
6

21

外部割込２
ＥＸ２
外部割込１
ＥＸ１

ＦＳ１
流量センサー

圧力センサー
ＰＳ１

MC2MC1

ＳＳＣ１

ＮＯ．２ポンプ

M2

ＮＯ．１ポンプ

M1

（注３）

ＳＷ４

ＳＷ３

ＳＷ２ ＳＷ１

８７６５４３２１

黒

赤

表示基板

（注２）

ＯＦＦ

ＯＮ表示切換ブザーリセット

（注１）

ＣＮ２０

Ｃ
Ｎ
１５

自動

閉

開

２

１

１・２

２

１

自動

停止

手動

送水故障運転

渇水

満水

電源

Ｃ
Ｎ
１

流入弁

流入弁

閉

開

受水槽

減水

満水

ＯＮ

渇水
ＯＦＦ（

Ｃ
Ｎ
１６

Ｒ１
Ｓ
Ｒ

接点容量　ＡＣ２５０Ｖ、０．８Ａ（誘導負荷）
運転・警報信号用無電圧ａ接点端子

Ｃ
Ｎ
４

Ｃ
Ｎ
２

Ｃ
Ｎ
５

制御基板

ＡＣ２００Ｖ
５０／６０Ｈｚ

電源

Ｃ
Ｎ
１４

Ｃ
Ｎ
１３

Ｃ
Ｎ
１２

Ｃ
Ｎ
１１

Ｃ
Ｎ
２２ ＣＮ２３

Ｔｒ

MC2MC1

7
5
3
1

5

1
3

V2U2V1U1 E

32
E
31
E

5
E

4
E

2
E

1
E

3
E

A11A10A9A8A7A2A1 A6A5A4A3 FG

CT2
CT1

R S

（３Ａ）

F

（注1）電極棒を使用する場合はＥ3－Ｅ1間の短絡線を外して下さい。
（注2）受水槽減水検出を使用する場合は、Ｅ3－Ｅ5間の短絡線を外して下さい。
（注3）減水検出時は、渇水ランプ点滅で表示します。（1秒点滅）また、流入弁動作時は変速点滅します。（2回点滅、1秒休止）

モニター メイン セレクト

RJ

J
S
B
3
形

JR
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〈50Hz〉

〈60Hz〉

〈50Hz〉

〈60Hz〉

実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

● 単独運転  ECF5-B形 ● 交互運転  ECF8-B形

寸法図JSB3形RJ

J
S
B
3
形

JR

J
S
B
3
形

JR
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■ 適用図（流込み０mの場合で示してあります）

■ 仕様表 （少水量停止流量 0.01m3/min） （少水量停止流量 0.01m3/min）■ 仕様表

■ 作動原理 ■ 制御盤接続図例 ■ 部品配置図例

■ 適用図（流込み０mの場合で示してあります）

寸法図は、13Pをご参照ください。

50Hz 60Hz

ポンプ
ベース
チェック弁
流量スイッチ
圧力スイッチ
制御盤
アキュムレータ
連結曲管
ベース付連結管
直管
弁座付角フランジ
角フランジ
ポンプカバー

　 ー
SPHC
　 ー
　 ー
　 ー
　 ー
　 ー
FC150
FC150
STPG370
FC200
FC150
SPCC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

No 名　　称 材　　料

GS3-CB形

● 特別付属品（オプション）
・防振架台

ＡＣ２００Ｖ
５０/６０Ｈｚ

電源：三相

ＭＣ

ＯＣＲ

Ｔ ＭＣ

１

２

３

４

５

６

Ｍ

Ｕ Ｖ

ＭＣ

ＯＣＲ

ＭＣ

圧力
スイッチ

流量
　　スイッチ

Ｔ

Ｗ

Ｒ Ｓ Ｔ

Ｑ１＝停止流量（0.01m3/min）
Ｐ１＝始動圧力
Ｐ２＝圧力スイッチがＯＦＦする圧力

０ Ｑ１ 吐出し量（m3/min）

ユニット特性曲線

Ｐ１

Ｐ２
全 

揚 

程

（ｍ）

（１）ポンプ停止中に、水が使用され圧力がＰ１まで下がると圧力セ
ンサーが検知し、ポンプは始動します。

（２）使用水量がＱ１以下になりますと、圧力スイッチがＯＦＦし、流
量スイッチがＯＦＦしてポンプが自動的に停止します。
（タイマ機能により６０秒程度（０．７５ｋＷでは１００秒程度）
ポンプが停止しないことがありますが異常ではありません）

G
S
3
-C
B
形

GR

G
S
3
-C
B
形

GR

RG GS3 - 32 5 C E 0.75 B

形式
口径（mm）

周波数（5：50Hz、6：60Hz）
E：トップランナーモータ

モータ出力（kW）
アキュムレータ付

9 10



■ 仕様表 ■ 仕様表

■ 適用図（吸込全揚程－6mの場合で示してあります）

■ 部品配置図例 寸法図は、14Pをご参照ください。

■ 適用図（吸込全揚程－6mの場合で示してあります）

Ａ Ａ矢視
ポンプ
プラグ
チェック弁
流量スイッチ
圧力スイッチ
制御盤
圧力タンク
空気補給器

フランジ

弁座付連結管
フランジ
ベース

呼び水用

EC5B-01形

VAL7-20

吐出し用

1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

No 名　　称 備　　考

吸込用
（口径32は弁座付フランジ）

GS3-CP形

50Hz 60Hz

GS3 - 32 5 C E 0.75 P

形式
口径（mm）

周波数（5：50Hz、6：60Hz）
E：トップランナーモータ

モータ出力（kW）
圧力タンク付

■ 制御盤接続図例

ＡＣ２００Ｖ
５０/６０Ｈｚ

電源：三相

ＭＣ

ＯＣＲ

Ｔ ＭＣ

１

２

３

４

５

６

Ｍ

Ｕ Ｖ

ＭＣ

ＯＣＲ

ＭＣ

圧力
スイッチ

流量
　　スイッチ

Ｔ

Ｗ

Ｒ Ｓ Ｔ

０ Ｑ１ 吐出し量（m3/min）

ユニット特性曲線

Ｐ１

Ｐ２
全 

揚 

程

（ｍ）

（１）ポンプ停止中に、水が使用され圧力がＰ１まで下がると圧力セ
ンサーが検知し、ポンプは始動します。

（２）使用水量がＱ１以下になりますと、圧力スイッチがＯＦＦし、流
量スイッチがＯＦＦしてポンプが自動的に停止します。
（タイマ機能により１０秒程度ポンプが停止しないことがあり
ますが、異常ではありません）

■ 作動原理 Ｑ１＝停止流量（0.035m3/min）
Ｐ１＝始動圧力
Ｐ２＝圧力スイッチがＯＦＦする圧力
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〈50Hz〉

〈60Hz〉

〈50Hz〉

〈60Hz〉

実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。 実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

● フランジ寸法 ● フランジ寸法

寸法図GS3-CB形 寸法図ハイスイートGS3-CP形R RG
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