
安全に関する
ご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●用途にあった商品をお選びください。不適切な用途で使われますと、故障の原因になることがあります。
●床面が防水処理・排水処理されているか確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
●電気配線、配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に従って安全・確実に行ってください。
●アースを確実に取り付け、専用の漏電しゃ断器を設置してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
　アースの取り付けは販売店にご相談ください。

CS2-A形

CS3-A形

名称

No.

ベルト掛用

7330B

改良等のため、仕様・形状など変更することがあります。本書からの無断転用はお断りします。

弊社取扱店
※ポンプに関するお問合せは最寄りの支店・営業所までお願いします。
＊ご質問、資料の請求は下記へお申込み下さい。

首 都 圏 支 店 ☎（03）4526-0691（代） 名古屋営業所 ☎（052）249-9816（代）
首都圏北営業所 ☎（048）677-0065（代） 関　西　支　店 ☎（06）6328-7734（代）
首都圏南営業所 ☎（045）473-6251（代） 京 都 営 業 所 ☎（075）555-0530（代）

本　社　  名古屋市中区大須４-11-39
〒460-8650  TEL（052）251-7171 （代）

川本サービス株式会社

北海道支店 ☎（011）831-0131（代） 京都支店 ☎（075）645-1011（代）
東 北 支 店 ☎（022）232-4095（代） 大阪支店 ☎（06）6328-0877（代）
関 東 支 店 ☎（028）633-9326（代） 四国支店 ☎（087）886-2236（代）
首都圏支店 ☎（03）3946-1161（代） 中国支店 ☎（082）277-3661（代）
名古屋支店 ☎（052）249-9810（代） 九州支店 ☎（092）621-7235（代）

営業所・駐在 全 国113ケ所

https://www.kawamoto.co.jp

自吸渦巻ポンプ　FS4-A・FS-A・FSR-A形

R
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3

自吸カスケードポンプ　CHS-A・CS2-A・CS3-A形

FSR-A形

CHS-A形

ベルト掛用

自吸式ポンプ
高耐久性優れた吸上性能全機種自吸式

Ver.1.1



用　途

標準仕様

ベルト掛運転用
　　 ・農事用
　　 ・漁業用
　　 ・かんがい用
　　 ・土木工事用
　　 ・船舶用
　　 ・一般給排水用

□全機種自吸式のためフート弁不要で揚水の操作が簡単です。

□回転数を変化させることにより広範囲に使用できます。

□すぐれた吸上性能と耐久性をそなえており、高い揚水効率を発揮します。

□ポンプの種類も、渦巻ポンプ・カスケードポンプと豊富な種類を揃え

ています。

□軸受は密封ボールベアリングを使用しており、保守・点検が容易です。

特　長

標準付属品
名　　称 備　　考

相フランジ

ストレーナ

Ｖプーリー

１組（パッキン・ボルト含む）

ポンプ側（FSR形のみ）

形　　　　　　式 FS4-A形 FS-A形 FSR-A形

口　　　径（mm) 25～40 50～200 50～100

軸　　　　　　封 グランドパッキン グランドパッキン グランドパッキン

揚液 　液　　　質
　　　 液　　　温

FSR-A形は左回転用です。

㊟吸込全揚程を最大値でご使用の場合は、標準仕様を満たしませんのでご注意ください。

清水・雑用水
0～40℃

清水・雑用水
0～40℃

清水・雑用水
0～40℃

吸込全揚程（m）
【20℃】

口径25：－3
口径32：－5
（1,450min－1は－3.5）
口径40：－6
（1,450min－1は－5.5）

口径  50・65：－5.5
口径80～150：－6
口径  200　　：－4

－6

材料

　 イ ン ペ ラ
　　　 主　　　軸
　　　 （接 液 部）
　　　 ケーシング

FC

SUS403

FC

FC

SUS403

FC

FC

SUS403

FC

形　　　　　　式 CHS-A形 CS2-A形 CS3-A形

口　　　径（mm) 25・32・40 20～50 20・25

揚液 　液　　　質
　　　 液　　　温

清水
0～40℃

清水
0～40℃

CAC406

SUS403

FC

CAC406

SUS403

FC

CAC406

SUS403

FC

清水
0～40℃

軸　　　　　　封 メカニカルシール メカニカルシール グランドパッキン

吸込全揚程（m）【20℃】 －7（最大－9） －7 －7（最大－9）

FSR-A形

FS-A形

CS3-A形CHS-A形 CS2-A形

◎自吸渦巻ポンプ

◎自吸カスケードポンプ

適用図・仕様表
◎自吸渦巻ポンプ
FS4-A形・FS-A形

FS4-A形・FS-A形

材料

　 イ ン ペ ラ
　　　 主　　　軸
　　　 （接 液 部）
　　　 ケーシング

21
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適用図・仕様表
◎自吸渦巻ポンプ
FSR-A形

FSR-A形

◎自吸カスケードポンプ
CHS-A形・CS2-A形 CS3-A形

CS2-A形（50Hz）

（60Hz）

CS3-A形

CHS-A形

43



適用図・仕様表
◎自吸渦巻ポンプ
FSR-A形

FSR-A形

◎自吸カスケードポンプ
CHS-A形・CS2-A形 CS3-A形

CS2-A形（50Hz）

（60Hz）

CS3-A形

CHS-A形

43



CHS-A形

寸法図　実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

FS4-A形
◎自吸渦巻ポンプ

◎自吸カスケードポンプ

FS-A形

FSR-A形

65



CHS-A形

寸法図　実施計画に際しましては納入仕様書をご請求ください。

FS4-A形
◎自吸渦巻ポンプ

◎自吸カスケードポンプ

FS-A形

FSR-A形

65
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